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LEGENDA:

1. - Dva sloja valjanog asfalta 20X40 ili sloj asfaltnog betona od 80 do 100 mm
2. - Tucanik 30 - 60 mm

3. - Krupni tucanik do 100 mm

4. - Lomljeni kamen - sloj od 300 mm

5. -Zemlja

6. - Zastitna cev

NAPOMENA:
Horizontalno i vertikalno rastojanje izme du osa cevi moze biti 200 mm pod uslovom da

se u vec izbuSenu rupu smesti cev, pa tek tada pristupi bu3enju rupa za drugu, treéu itd.
cev.

INVESTITOR: Odgovorni Zarko Popovié EL-PRO-ING Biro za projektovanje, izvodenjc
. .. . . projektant dipl.el.in NOVI SAD 1 mzenjering
Institut za onkologiju Vojvodine p.c.INg. e OVISAD tel. 021/47 -90 - 192
K ace Dejanovi¢ e-mail: elproing@neobee.net
Sr. Kamenica, Put dr. Goldmana br. 4 Projektant — proing@
" Postavljanje kabela ispod
OBJEKAT I MESTO GRADNIJE: Saradnik kol Ciie .
Sala za CT skener, Zavod za radiolosku terapiju olovoza u zastitnoj cevi
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